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VERFAHREN ZUM BETRIEB EINES PERSONAL X S X ERTEN RUNDFUNKSYSTEMS 



5 

Die Erfindung betriffi ein Verfahren zum Betrieb eines personalisierten 
Rundfunksystems, bei dem an die Nutzer des Rundfunksystems verschiedene 
Programminhalte versandt werden und dabei bestimmte Nutzer des Rundfunksystems 
bestimmten Nutzergemeinschaften zugeordnet werden und ftir die Nutzer der 

1 0 verschiedenen Nutzergemeinschaften jeweils gemeinschaftsspezifische 

Programminhalte aus einer Vielzahl von zur Verfugung stehenden Programminhalten 
automatisch ausgewahlt und/oder erzeugt werden. Dartiber hinaus betrifft die Erfindung 
ein Rundfunksystem rait einer Mehrzahl von ObertragungskanSlen zur Versendung von 
Programminhalten an Endger&te von Nutzern des Rundfunksystems, mit einer Anzahl 

1 5 von Programminhaltsquellen, mit zumindest einer Nutzergemeinschafts-Steuereinheit, 
welche bestimmte Nutzer bestimmten Nutzergemeinschaften zuordnet, und mit 
zumindest einer Programmerstellungseinheit, urn jeweils gemeinschaftsspezifische 
Programminhalte fur die Nutzergemeinschaften, welchen die jeweiligen Nutzer 
zugeordnet sind, aus einer Vielzahl von zur Verfugung stehenden Programminhalten zu 

20 selektieren und/oder zu erzeugen. Unter einem Rundfunksystem ist hierbei jedes System 
zu verstehen, welches an seine Nutzer, d. h. an die HQrer bzw. Zuschauer, vorzugsweise 
digital HOrfunk- und/oder Fernsehprogramminhalte versendet. Die Ubertragung der 
Programminhalte kann dabei in beliebiger Weise drahtlos, beispielsweise tiber 
terrestrische und/oder satellitengesttitzte Funknetze und/oder leitungsgebunden, z. B. 

25 fiber Breitbandkabel, erfolgen. 

Aufgrund der zunehmenden technischen MSglichkeiten bei der 
Obertragung von Rundfunkprogrammen, insbesondere durch die Entwicklung digitaler 
Ubertragungstechniken sowie verschiedenster Moglichkeiten zur Kompression von 
Daten, steht den Nutzern von Rundfunksystemen bereits jetzt eine groBe Anzahl 

30 verschiedenster Kanale mit unterschiedlichen Programmen zur Auswahl zur Verfiigung. 
Bei einem weiteren Anstieg der Anzahl der zur Verfugung stehenden Kanale wird das 
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Problem fiir den Nutzer nicht mehr darin bestehen, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt 
gegebenenfalls kein Programminhalt gesendet wird, welcher den Benutzer interessiert 
Stattdessen besteht das Problem eher darin, die zur Verfttgung stehenden KanSle so zu 
sichten und zu verwalten, dass ein Nutzer die ihn interessierenden Programminhalte 
findet. 

Bei den Rundfunksystemen der eingangs genannten Art wird versucht, 
dieses Problem dadurch zu lOsen, dass die Benutzer des Rundfunksystems 
verschiedenen Nutzergemeinschaften zugeordnet werden und fur die 
Nutzergemeinschaften jeweils gemeinschaftsspezifische Programminhalte ausgewahlt 
werden und fiber einen besonderen, dem einzelnen Nutzer oder der Nutzergemeinschaft 
zugeordneten Kanal ausgesendet werden. Ein solches Verfahren zum Betrieb eines 
Rundfunksystems bzw. ein entsprechendes Rundfunksystem wird beispielsweise in der 
GB 2 348 530 A beschrieben. Dabei sind den Nutzern jeweils sogenannte 
„Nutzerprofil-Agenten" zugeordnet, welche auf Basis der Nutzeraktivitaten 
Nutzerprofile ermitteln. Auf tibergeordneten Ebenen werden dann die Nutzerprofile 
untereinander verglichen. Anhand von Uberemstimmung in den Nutzerprofilen werden 
automatisch Nutzergruppen zusammengestellt, d. h. die Gruppierung der einzelnen 
Nutzer in die verschiedenen Nutzergruppen erfolgt automatisch ohne Zutun und 
Wissen der einzelnen Nutzer. Aus den Nutzerprofilen der Nutzergruppen werden 
Nutzergruppenprofile erstellt. Es werden dann durch einen Vergleich der Nutzergrup- 
penprofile mit Inhaltsprofilen, welche fur die einzelnen zur Verfugung stehenden Pro- 
gramminhalte erstellt wurden, spezielle Programme fur die verschiedenen 
Nutzergruppen zusammengestellt. Diese werden dann an die Nutzer der jeweiligen 
Nutzergruppen ausgestrahlt. Dies hat den Vorteil, dass ftir die einzelnen Nutzer nicht 
jeweils individuelle Einzelprogramme erstellt und versendet werden mtissen. 
Stattdessen wird davon ausgegangen, dass die flir die jeweiligen Nutzergruppen 
erstellten Programme die individuellen Wunsche der einzelnen in den Gruppen 
eingeordneten Nutzer relativ gut abdecken und folglich eine Erstelltmg von 
individuellen Programmen ftir die einzelnen Nutzer nicht mehr notwendig ist. Der 
Nachteil solcher Rundfunksysteme besteht jedoch darin, dass der Nutzer lediglich 
Programme erhalt, die nur scheinbar individuell auf ihn zugeschnitten sind, tats£chlich 
aber wegen der notwendigen Beriicksichtigung der Interessen der anderen Nutzer der 
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Nutzergruppe nur teilweise auf die individuellen Wtinsche des Nutzers abgestimtnt 
werden. 

Andererseits haben Rundfiinksysteme, welche fur jeden Nutzer ein ganz 
individuelles, nutzerspezifisches Programm erstellen, den Nachteil, dass die 

5 Wahrscheinlichkeit stark reduziert ist, dass zwei Personen, die sich kennen, gleiche 
Programminhalte empfangen und konsumiert haben. Obwohl es zwar die Nutzer im 
Allgemeinen bevorzugen, ein genau auf ihre individuellen Wunsche abgestimmtes 
Programm zu erhalten, mochten sie dennoch in der Regel nicht vollkommen „isoliert" 
sein, sondern sich mit anderen Personen tlber die empfangenen Programminhalte 

1 0 austauschen. Ein moglicher Austausch mit anderen Personen tiber gesehene bzw. 
gehorte Sendungen ist folglich ein wesentlicher Bestandteil, urn das Interesse eines 
Nutzers an einem Rundfunkprogramm aufrecht zu erhalten. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum Betrieb 
eines Rundfunksystems bzw. ein Rundfunksystem der eingangs genannten Art derart 

15 weiterzuentwickeln, dass einerseits den verschiedenen Nutzern moglichst individuelle 
Programme angeboten werden, welche die Bedtirfhisse der einzelnen Nutzer optimal 
befriedigen, und dass andererseits die Chancen erhoht werden, dass die Nutzer jeweils 
andere Personen zum Gedankenaustausch uber verschiedene konsumierte 
Programminhalte finden. 

20 Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren der eingangs genannten Art 

gelOst, bei dem zum einen die Zuordnung eines Nutzers zu einer Nutzergemeinschaft 
auf Basis eines vom Nutzer ausgesandten Gemeinschaftszuordnungssignals erfolgt. 
Unter dem Begriff „Signal" ist hierbei definitionsgemaB jedes durch optische, 
akustische, elektrische oder sonstige technische Mittel gegebene Zeichen zur 

25 Ubermittlung von Meldungen, Informationen und insbesondere Befehlen zu verstehen. 
Zum anderen werden erfindungsgemaB automatisch fur die einzelnen Nutzer jeweils zur 
Zusammenstellung eines individuellen, nutzerspezifischen Programms bestimmte 
nutzerspezifische Programminhalte erzeugt und/oder aus einer Vielzahl von zur 
Verfiigung stehenden Programminhalten selektiert und dabei die 

30 gemeinschaftsspezifischen Programminhalte einer Nutzergemeinschaft, welcher der 
betreffende Nutzer zugeordnet ist, in das individuelle nutzerspezifische Programm 
integriert 
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Da die Zuordnung des Nutzers zur Nutzergemeinschaft durch den Nutzer 
selbst und nicht automatisch durch das System bestimmt wird, ohne dass der Nutzer 
dies weiB, hat der Nutzer es selbst in der Hand, sich bewusst bestimmten 
Nutzergemeinschaften zuordnen zu lassen. Dabei kann er sowohl nach seinen eigenen 

5 Interessen in bestimmten Gebieten gehen, welche von den Nutzergemeinschaften 

abgedeckt werden, als auch danach, welche Nutzer aus seiner Umgebung wie Freunde, 
Kollegen, FamilienangehQrige sich welchen Nutzergemeinschaften angeschlossen 
haben. Hierbei ist es auch mSglich, dass der Nutzer sich mehreren 
Nutzergemeinschaften anschlieBt und dementsprechend gemeinschaftsspezifische 

10 Programminhalte von verschiedenen Nutzergemeinschaften in das nutzerspezifische 
Programm des betreffenden Nutzers integriert werden. Durch das erfindungsgemSBe 
Verfahren wird der einzelne Nutzer zwar mit einem fur ihn selbst individuell 
zusammengestellten, nutzerspezifischen Programm bedient. Andererseits kann der 
Nutzer durch die von ihm selbst getroffene Wahl der Zuordnung zu bestimmten Nutzer- 

15 gemeinschaften die Wahrscheinlichkeit erheblich erhohen, dass er bestimmte 
Programminhalte erhalt, welche von anderen Nutzern, mit denen er sich iiber die 
Programminhalte austauschen kann, ebenfalls konsumiert werden. 

VorrichtungsmaBig wird die Aufgabe durch Rundfunksystem der 
eingangs genannten Art gelost, welches Mittel zur Eingabe eines 

20 Gemeinschaftszuordnungssignals durch die Nutzer aufweist und bei dem die 
Nutzergemeinschafts-Steuereinheit so ausgebildet ist, dass eine Zuordnung eines 
Nutzers zu einer Nutzergemeinschaft auf Basis des vom Nutzer ausgesandten 
Gemeinschaftszuordnungsbefehls erfolgt Des Weiteren muss die 
Programmerstellungseinheit derart eingerichtet sein, dass zur Zusammenstellung von 

25 individuellen nutzerspezifischen Programmen flir die Nutzer bestimmte 

nutzerspezifische Programminhalte erzeugt und/oder selektiert werden und dabei die 
gemeinschaftsspezifischen Programminhalte von Nutzergemeinschaften, welchen der 
bestreffende Nutzer zugeordnet ist, in die jeweiligen nutzerspezifischen Programme 
integriert werden. 

30 Ftir den Aufbau bzw. die Systemarchitektur eines solchen 

Rundfunksystems gibt es im Prinzip zwei unterschiedliche Basis- Versionen. 

Bei der ersten Version werden die individuellen, nutzerspezifischen 
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Programme auf der Betreiberseite, beispielsweise innerhalb einer zentralen 
Steuereinheit (im Folgenden einfach „Server" genannt) des Rundfunksystems 
zusammengestellt. Diese Version kann daher als serverbasierte Variante bezeichnet 
werden. In diesem Fall befinden sich die Nutzergemeinschafts-Steuereinheit und die 
5 Programmerstellungseinheit im Server. Das individuelle, nutzerspezifische Programm 
wird dann den betreffenden Nutzern jeweils liber einen dem betreffenden Nutzer 
personlich zugeordneten Programmkanal, beispielsweise in codierter Form, zugesandt. 
Derartige Ubertragungsverfahren sind dem Fachmann bekannt. 

Das Gemeinschaftszuordnungssignal eines Nutzers an die 
1 0 Nutzergemeinschafts-Steuereinheit muss dabei uber einen Ruckubertragungskanal zum 
Server ubermittelt werden. Bei diesem Ruckubertragungskanal kann es sich urn einen 
separaten Kanal handeln, beispielsweise eine Telefonleitung oder eine 
Intemetverbindimg etc. zwischen einem Endgerat des Nutzers und dem Server. Dabei 
kann das Endgerat das Gerat sein, mit dem der Nutzer das Rundfunkprogramm 
15 empfangt, oder auch ein separates Gerat wie z. B. ein Telefon oder ein PC. Dieser 
Ruckubertragungskanal kann auch fur die Obersendung anderer Signale bzw. Befehle 
oder Daten von der Nutzerseite an die Betreiberseite verwendet werden. 

Sofem eine Verbreitung der Programme beispielsweise tiber 
Breitbandkabel erfolgt, k6nnen auch bestimmte Kanale freigehalten werden, die fur eine 
20 Ruckttbersendung von Signalen bzw. Befehlen oder Daten von den einzelnen 

Endgeraten der Nutzer zum Server dienen. Die Ubertragung der verschiedenen Signale 
bzw. Befehle kann prinzipiell auch mundlich per Telefon unter einer speziellen 
Servicetelefonnummer des Rundfunksystembetreibers erfolgen. Im Folgenden wird der 
Einfachheit halber davon ausgegangen, dass zumindest ein Ruckubertragungskanal 
25 zwischen dem Endgerat des Nutzers, welches die Programminhalte empfangt, und 
einem Server auf Betreiberseite besteht. Die Erfindung ist aber nicht auf diesen Fall 
beschrankt. 

Bei der zweiten Variante (geratebasierten Variante) werden die 
individuellen, nutzerspezijBschen Programme erst innerhalb der Endgerate der Nutzer 
30 zusammengestellt. Die einzelnen Programminhalte zur Zusammenstellung des 

individuellen Programms werden vom jeweiligen Endgerat vorzugsweise uber mehrere 
tTbertragungskanale parallel von der Betreiberseite empfangen. Bei Verwendung eines 
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entsprechenden Zwischenspeichers konnen auch empfangene Programminhalte 
zwischengespeichert werden, urn sie zu gegebener Zeit - zusatzlich zu den zu einem 
bestimmten Zeitpunkt empfangenen Programminhalten - als auswahlbare 
Programminhalte dem Nutzer anzubieten. Dadurch werden die Moglichkeiten zur 

5 individuellen Programmerstellung erheblich erweitert. 

Bei dieser Version weisen die Endgerate der Nutzer jeweils eine eigene 
Nutzergemeinschafts-Steuereinheit und/oder eine eigene Programmerstellungseinheit 
auf. Je nachdem, inwieweit beispielsweise Gemeinschaflsprofile zur Auswahl von 
Programminhalten verwendet werden sollen und ob die Gemeinschaflsprofile auf Basis 

10 der Nutzerprofile ermittelt werden, ist es bei diesem System gegebenenfalls 

erforderlich, uber geeignete Ruckubertragungskanale Nutzerprofile an einen Server des 
Rundfunksystems zu senden oder vom Server Systemsteuerdaten zu empfangen, d. h. 
Daten, die zur Steuerung des Systems dienen und nicht selbst Programminhalte sind, 
wie beispielsweise Nutzerprofile anderer Nutzer, Nutzergemeinschaftsprofile, 

1 5 Inhaltsprofile, Anfragesignale etc. 

Darilber hinaus sind auch Systemarchitekturen realisierbar, die auf einer 
Kombination der beiden Basisvarianten beruhen, beispielsweise ein Rundfunksystem, 
bei dem jeweils in dem Endgerat der Nutzer eigene Programmerstellungseinheiten 
angeordnet sind und wobei der Server des Rundfunksystems die 

20 Nutzergemeinschaftsteuereinheit enthalt In diesem Fall erfolgt z.B. innerhalb des 

Servers die Zuordnung der Nutzer zu den Nutzergemeinschaften. AuBerdem kann aus 
den tiber Ruckubertragungskanale von den Endgeraten aus Ubermittelten Nutzerprofilen 
ein gemeinsames Gemeinschaftsprofil erstellt werden, welches xiber geeignete 
Steuerdatenkanale wieder an die einzelnen Endgerate fur die dort angeordnete 

25 Programmerstellungseinheit Ubermittelt wird. Die Zusammenstellung der individuellen 
Programme erfolgt dann auf Nutzerseite im jeweiligen Endgerat. 

Des Weiteren ist es auch moglich, dass auf einem Server des 
Rundfunksystems bereits eine Vorauswahl stattfindet und dann auf verschiedenen 
Obertragungskanalen nur fur jeweils eine bestimmte Nutzergemeinschaft 

30 gemeinschaftsspezifische Progranmiinhalte ubermittelt werden. Auch dabei befindet 
sich in den Endgeraten der Nutzer eine Programmerstellungseinheit. Bei der 
Zusammenstellung der individuellen, nutzerspezifischen Programme ftir die einzelnen 
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Nutzer werden dabei insbesondere die gemeinschaftsspezifischen Programminhalte, 
welche tiber die den einzelnen Nutzergemeinschaften zugeordneten, bestimmten Kanale 
ubertragen werden, berticksichtigt. 

Eine Obermittlung des Gemeinschaftszuordnungssignals vom Nutzer an 
5 die Nutzergemeinschafts-Steuereinheit des Systems kann auf beliebige Weise und zu 
beliebigen Zeitpunkten erfolgen. Beispielsweise kann der Nutzer bereits bei einer 
erstmaligen Anmeldung beim Rundfunksystem innerhalb eines Fragenkatalogs, welcher 
als Grundlage fiir ein Nutzerprofil dient, angeben, welchen Nutzergemeinschaften er 
zugeordnet werden mochte. In diesem Fall wird z. B. das 

10 Gemeinschaftszuordnungssignal iimerhalb eines Anmelde- bzw. 

Initialisierungsdatenstrings an das System tibermittelt Dariiber hinaus kann sich der 
Nutzer jederzeit diirch ein entsprechendes Gemeinschaftszuordnungssignal einer 
gewunschten Nutzergemeinschaft zuordnen lassen. Sofern sich die Nutzergemein- 
schafts-Steuereinheit im Endgerat des Nutzers selbst befindet, reicht eine einfache Ein- 

15 gabe eines entsprechenden Befehls tiber eine Benutzerschnittstelle des Endgerats aus. 
Andernfalls wird das eingegebene Gemeinschaftszuordnungssignal vom Endgerat tiber 
den Ruckkanal an den Server weitergeleitet. 

Bei einem besonders bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel ist vorgesehen, 
dass von der Betreiberseite aus an einen moglicherweise zu einer Nutzergemeinschaft 

20 passenden Nutzer ein Gemeinschaftsbeitrittsanfragesignal fur diese Nutzergemeinschaft 
gesendet wird. Bei Empfang eines positiven Antwortsignals, welches in diesem Fall das 
Gemeinschaftszuordnungssignal ist, erfolgt die Zuordnung des Nutzers zu der 
Nutzergemeinschaft. D. h. der Nutzer wird automatisch vom System eingeladen, einer 
bestimmten Nutzergemeinschaft beizutreten, welche zu den Interessen des jeweiligen 

25 Nutzers passt. 

Um zu ermitteln, ob ein Nutzer moglicherweise zu einer 
Nutzergemeinschaft passt, kann auf Basis eines Vergleichs eines dem Nutzer 
zugeordneten Nutzerprofils mit einem einer bestimmten Nutzergemeinschaft 
zugeordneten Gemeinschaftsprofil ein Konformitatswert ermittelt werden, der ein MaB 
30 dafiir ist, inwieweit die Profile iibereinstimmen. Hierbei werden vorzugsweise nur die 
Parameter des Nutzerprofils beriicksichtigt, die fur die Nutzergemeinschaft wesentlich 
sind. Bei Erreichen einer bestimmten Konformitatsschwelle wird dann an den 
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betreffenden Nutzer das Gemeinschaftsbeitrittsanfragesignal ausgesendet. 

Bei einer Alternative hierzu wird das Nutzerverhalten eines Nutzers 
analysiert und in Abhangigkeit vom Nutzerverhalten an den betreffenden Nutzer ein 
Gemeinschaftsbeitrittsanfragesignal ausgesendet. Ein typisches Beispiel hierfur ist eine 
5 Oberprufung, ob ein Nutzer beispielsweise regelmaBig eine bestimmte Sendung hort 
bzw. sieht. Sofern zu dieser Sendung eine bestimmte Nutzergemeinschaft besteht, 
beispielweise ein Fanclub dieser Sendung, wird dem Nutzer angeboten, dieser 
Nutzergemeinschaft beizutreten. 

Vorzugsweise hat der Nutzer jederzeit die Moglichkeit - beispielsweise 
10 innerhalb seines Nutzerprofils - festzulegen, dass er keinerlei Aufforderungen erhalt, 
sich irgendwelchen Nutzergemeinschaften zuordnen zu lassen. 

Die eigentliche Zuordnung des Nutzers zu einer Nutzergemeinschaft 
erfolgt beispielsweise dadurch, dass der Nutzer bzw. eine Adresse des Nutzers, welche 
benotigt wird, urn dem Nutzer die Programminhalte zuzusenden, in eine Nutzerliste in 
1 5 einen Gemeinschaftsprofil der Nutzergemeinschaft eingetragen wird. Alternativ oder 
zusatzlich wird auch in das Nutzerprofil des Nutzers selbst die neue 
Nutzergemeinschaft entsprechend eingetragen. AuBerdem kann das Gemeinschaftsprofil 
auch unter Beriicksichtigung der gemeinschaftsrelevanten Parameter im Nutzerprofil 
des neuen Nutzers aktualisiert werden. 
20 Filr die Bildung neuer Nutzergemeinschaften gibt es ebenfalls 

verschiedene Methoden. 

Eine Moglichkeit besteht darin, dass automatisch vom System eine neue 
Nutzergemeinschaft gebildet wird. Hierzu kann das System z. B. automatisch 
Nutzerprofile verschiedener Nutzer untereinander und/oder mit einem erstellten 
25 vorlaufigen Gemeinschaftsprofil ganz allgemein oder hinsichtlich eines bestimmten 
Kriteriums vergleichen. Auf Basis dieses Vergleichs werden dann Nutzer ermittelt, 
deren Nutzerprofile zumindest beziiglich eines Kriteriums in einem vorgegebenen MaB 
eine Profiltibereinstimmung mit den anderen Nutzerprofilen und/oder mit dem 
vorlaufigen Gemeinschaftsprofil aufweisen. Es werden dann an die betreffenden Nutzer 
30 jeweils Gemeinschaftsbeitrittsanftagesignale fur die geplante Nutzergemeinschaft 
ausgesendet. Gegebenenfalls kann dies auch erst bei Erreichen einer bestimmten 
Mindestanzahl an potentiellen Gemeinschaftsmitgliedem erfolgen. Sofern genugend 
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Nutzer auf das Gemeinschaftsbeilxittsanfragesignal hin eine positive Antwort, d. h. ein 
Gemeinschaftszuordnungssignal, zuriicksenden, entsteht automatisch die neue 
Nutzergemeinschaft. 

Bei einer alternativen Methode erfolgt die Griindung der neuen 
5 Nutzergemeinschaft auf Anfrage eines bestimmten Nutzers. Hierzu kann der Nutzer ein 
Nutzergemeinschaftskonstituierungssignals an die Betreiberseite senden. In diesem 
Nutzergemeinschaftskonstituierungssignal kann der Nutzer u. a. mitteilen, dass er eine 
Nutzergemeinschaft griinden mochte und welches Thema diese Nutzergemeinschaft 
zum Inhalt hat, beispielsweise ob es sich urn einen Fanclub fur eine bestimmte Serie 
10 oder einen bestimmten Schauspieler, Sanger etc. handelt oder um eine 

Nutzergemeinschaft, welche einen besonderen Interessenbereich wie z. B. eine Sportart 
zum Thema hat. Hierbei kann der betreffende Nutzer, welcher der Grunder der 
Nutzergemeinschaft ist, auch festlegen, ob es sich um eine offene Nutzergemeinschaft 
handeln soli, der beliebige andere Nutzer jederzeit zugeordnet werden konnen, oder um 
1 5 eine geschlossene Nutzergemeinschaft, der nur solche Nutzer zugeordnet werden 
konnen, die der Grunder selbst bzw. ein „Inhaber" der Nutzergemeinschaft (im 
Folgenden „Gemeinschaftsreprasentant" genannt) zulasst bzw. explizit hierzu einladt. 
Tm zweiten Fall erfolgt die Aussendung eines Gemeinschaftsbeitrittsanfragesignals fur 
eine bestimmte Nutzergemeinschaft an einen Nutzer dementsprechend nur durch den 
20 Gemeinschaftsreprasentanten oder nach einer Veranlassung durch den Gemeinschafts- 
reprasentanten. Umgekehrt erfolgt eine Zuordnung eines Nutzers zur 
Nutzergemeinschaft auf Basis eines auf Eigeninitiative vom betreffenden Nutzer 
ausgesandten Gemeinschaftszuordnungssignals erst nach einer Zustimmung des 
Gemeinschaftsreprasentanten. 
25 Auch bei einer offenen Nutzergemeinschaft ist es moglich, dass nach 

Empfang eines vom Nutzer von selbst ausgesandten Gemeinschaftszuordnungssignals 
zunachst die Zulassung eines Nutzers zu der gewiinschten Nutzergemeinschaft geprilft 
wird. So konnen beispielsweise bestimmte Nutzer oder Nutzer mit bestimmten 
Nutzerprofilen von einem Beitritt zu ganz bestimmten Nutzergemeinschaften, z. B. 
30 aufgrund einer Altersbeschrankung, ausgeschlossen werden. 

Um mit Nutzerprofilen bzw. Gemeinschaftsprofilen und Inhaltsprofilen 
arbeiten zu kSnnen, muss das Rundfunlcsystem entsprechende Analysemittel zur 
Erstellung der Nutzerprofile anhand von Nutzerinformationen und gegebenenfalls zur 
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Erstellung von Gemeinschaftsprofilen fur die Nutzergemeinschaften auf Basis der 
Nutzerprofile der der jeweiligenNutzergemeinschaft zugeordneten Nutzer aufweisen. 
Bei den Nutzerinformationen kann es sich beispielsweise urn vom Nutzer beantwortete 
Fragen oder urn mitprotokolliertes Nutzerverhalten handeln. Dariiber hinaus benStigt 

5 das Rundfiinksystem Analysemittel zur Erstellung von Inhaltsprofilen fur die zur 

Verfugung stehenden Programminhalte. Die Programmerstellungseinheit weist dabei z. 
B. eine Prograiiiininhaltsselektionseiiiheit auf, welche auf Basis eine Vergleichs der 
Inhaltsprofile mit einem Nutzerprofil eines bestimmten Nutzers bzw. mit einem 
Gemeinschaftsprofil einer Nutzergemeinschaft Programminhalte flir den betreffenden 

10 Nutzer selektiert. Verschiedene Verfahren zur Erstellung von Nutzerprofilen aus den 
Nutzerinformationen, verschiedene sogenannte Cluster-Verfahren zur Bildung von 
Gemeinschaftsprofilen auf Basis von einzelnen Nutzerprofilen und Verfahren zur 
Erstellung von Inhaltsprofilen sind dem Fachmann beispielsweise aus der eingangs 
genannten Schrift und der dort zitierten Literatur bekannt 

1 5 Das erfindungsgemaBe Verfahren zur Bildung von Nutzergemeinschaften 

bietet neben der optimalen Zusammenstellung von nutzerspezifischen Programmen 
noch zusStzliche vorteilhafte MOglichkeiten. 

Bei einem besonders bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel des Verfahrens 
kann der Nutzer einer Nutzergemeinschaft einen Programminhalt, beispielsweise ein 

20 bestimmtes Video, Horspiel etc. an das System senden. Alternativ kann er auch ein 
Versendungsvorschlagssignal fur einen bestimmten Programminhalt, welcher dem 
Rundfiinksystem von einer beliebigen Programminhaltsquelle zur Verfiigung gestellt 
wird, an das System senden. Es wird dann der betreffende Programminhalt in die 
nutzerspezifischen Programme zumindest eines Teils der Nutzer dieser 

25 Nutzergemeinschaft integriert. Vorzugsweise wird hierbei vom System zuvor gepriift, 
ob der betreffende Programminhalt auch tatsachlich zu dieser Nutzergemeinschaft passt. 
Auf diese Weise ist es zum einen mSglich, dass ein Nutzer, der innerhalb seines 
personlichen Programms einen Programminhalt erhalt, welcher bisher nicht flir die 
Nutzergemeinschaft selektiert worden war, der aber nach Ansicht des betreffenden 

30 Nutzers gut zu dieser Nutzergemeinschaft passt, diesen Program m inhalt an andere 
Nutzer dieser Nutzergemeinschaft weitersendet bzw. eine entsprechende Versendung 
veranlasst. Zum anderen kann der Nutzer auch selbst Programminhalte erstellen, 
beispielsweise ein Video, eine akustische Nachricht, ein HQrspiel etc. aufhehmen und 
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diese an die anderen Nutzer der Nutzergemeinschaft senden bzw. versenden lassen. 

Bei einem weiteren bevorzugten Ausfuhrungsbeispiel kann auflerdem an 
die Nutzer einer Nutzergemeinschaft, welche einen bestimmten Programminhalt 
empfangen haben, ein BeurteUungsanfragesignal versendet werden, urn die Nutzer zur 

5 Aussendung von Beurteilungsdaten fur diesen Programminhalt zu veranlassen. Auf 
Basis der von den Nutzern zuruckgesandten Beurteilungsdaten kann dann ein 
Gemeinschaftspraferenzwert ermittelt werden. D. h. es findet ein sogenanntes „Rating" 
des Programminhalts start, wie weit der spezielle Programminhalt fur die 
Gemeinschaftsmitglieder von Interesse ist In Abhangigkeit von dem Gemeinschafts- 

1 0 praferenzwert kann dann der betreffende Programminhalt in die nutzerspezifischen 
Programme zumindest eines Teils der ubrigen Nutzer der betreffenden Nutzergemein- 
schaft integriert werden. 

Die Aussendung eines solchen Beurteilungsanfragesignals fur einen 
bestimmten Programminhalt kann auch nach Empfang eines 

1 5 Umfirageanforderungssignals eines Nutzers der Nutzergemeinschaft erfolgen, d. h. ein 
Nutzer einer Nutzergemeinschaft kann ein Rating fur einen bestimmten Programminhalt 
veranlassen. 

Besonders bevorzugt konnen die Nutzer jeweils innerhalb ihrer 
nutzerspezifischen Programme die genauen Zeitintervalle fur die 

20 gemeinschaftsspezifischen Programminhalte einer bestimmten Nutzergemeinschaft 
festlegen. Es erfolgt dann genau in den von den Nutzern jeweils vorgegebenen 
Zeitintervallen automatisch eine nahtlose Integration der gemeinschaftsspezifischen 
Programminhalte in die Programme der verschiedenen Nutzer. Dabei wird die 
Integration der gemeinschaftsspezifischen Programminhalte in den nutzerspezifischen 

25 Programmen der Nutzer einer Nutzergemeinschaft derart synchronisiert, d. h. 

aufeinander abgestimmt, dass bestimmte gemeinschaftsspezifische Programmmhalte 
mit moglichst geringen zeitlichen Abstanden zueinander in den Programmen der einzel- 
nen Nutzer angeordnet sind. Damit wird sichergestellt, dass so viele Gemeinschaftsmit- 
glieder wie moghch den betreffenden Programminhalt innerhalb ihres Programms 

30 innerhalb des kurzestmoglichen Zeitrahmens gleichzeitig bzw. nur kurzzeitig zeitlich 
versetzt konsximieren, urn so eine Diskussion unter den Gemeinschaftsmitgliedern tiber 
den betreffenden Programminhalt zu ermoglichen. 

Ein bevorzugtes Rundftinksystem weist hierzu entsprechende Mittel, z.B. 
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eine geeignete Nutzerschnittstelle, zur Vorgabe der Zeitintervalle durch die Nutzer und 
einen passenden Programmzeitplaner auf, welcher fur eine optimale Integration von 
gemeinschaftsspezifischen Programminhalten in die nutzerspezifischen Programme der 
Nutzer sorgt. 

5 AuBerdem besteht bei einer besonders bevorzugten Ausflihrungsfonn fur 

die Benutzer die Mogiichkeit, bestimmte Kriterien - beispielsweise im Nutzerprofil - 
festzulegen, mit denen den verschiedenen gemeinschaftsspezifischen Programminhalten 
Prioritatswerte zugeordnet werden. Durch den Prioritatswert eines Programminhalts 
wird u. a. beeinflusst, mit welcher Prioritat ein Programminhalt in das nutzerspezifische 

1 0 Programm integriert wird, wenn der zur Verfugung stehende Zeitraum fur die 
gemeinschaftsspezifischen Programminhalte sehr beschrMnkt ist, und wenn ja, in 
welchem bevorzugten Zeitraum von alien zur VerfUgung stehenden Zeitraumen der 
Programminhalt im nutzerspezifischen Programm untergebracht wird. 

Die erfindungsgemaBe Einrichtung von Nutzergemeinschaften innerhalb 

1 5 von personalisierten Rundfunksystemen verbessert die Nutzererfahrungen und die 
Moglichkeiten der Nutzer erheblich. Die Zusammenstellung von nutzerspezifischen 
Programmen resultiert in einem optimalen Nutzererlebnis, da die zur VerfUgung 
stehende Zeit fur die Konsumierung des Inhalts mit einer maximalen Effizienz genutzt 
wird. 

20 Bei den Nutzergemeinschaften kann es sich im Prinzip um anonyme 

Nutzergemeinschaften handeln, bei welchen sich die Gemeinschaftsmitglieder im realen 
Leben nicht untereinander kennen, sondem lediglich anonym, beispielsweise durch 
Versendung von Programminhalten an andere Nutzer oder durch Anfragen von Ratings 
etc. untereinander kommunizieren, wobei gegebenenfalls auch Pseudonyme verwendet 

25 werden konnen. Auf der anderen Seite sind auch personliche Nutzergemeinschaften 
moglich, bei denen die Gemeinschaftsmitglieder auch im realen Leben eine persOnliche 
Beziehung haben. Die zweite Variante bietet sich insbesondere ftir geschlossene 
Nutzergemeinschaften an. 

Die Erfindung wird im Folgenden unter Hinweis auf die beigeftlgten 

30 Figuren anhand von Ausfuhrungsbeispielen naher erlautert. Es zeigen: 
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Figur 1 eine Prinzipdarstellung der Systemarchitektur eines 
erfindungsgemaBen Rundfunksystems gemafi einem ersten 
Ausfiihrungsbeispiel, 

Figur 2 eine Prinzipdarstelliing der Systemarchitektur eines 
5 erfindungsgemaBen Rundfunksystems gemaB einem zweiten 

Ausfiihrungsbeispiel, 

Figur 3 eine Prinzipdarstelliing fur die Bildung eines 
Gemeinschaftsprofils aus verschiedenen Nutzerprofilen, 
Figur 4 ein Ablaufschema fur die nutzerinitiierte Neugriindung einer 
1 0 Nutzergemeinschaft, 

Figur 5 ein Ablaufschema filr die systeminitiierte Neugriindung einer 
Nutzergemeinschaft, 

Figur 6 ein Ablaufschema fur die nutzerinitiierte Zuordnung eines neuen 
Nutzers zu einer bestehenden Nutzergemeinschaft, 

15 Figur 7 ein Ablaufschema filr die systeminitiierte Zuordnung eines neuen 

Nutzers zu einer bestehenden Nutzergemeinschaft, 
Figur 8 ein Ablaufschema fur eine Versendung von Programminhalten 
auf Initiative eines Nutzers einer Nutzergemeinschaft, 
Figur 9 ein Ablaufschema filr die Durchfuhrung eines Ratings fur einen 

20 Programminhalt auf Initiative eines Nutzers, 

Figur 10 eine schematische Darstellung der Priorisierung von 
verschiedenen selektierten Programminhalten zur Erzeugung eines 
ptimierten nutzerspezifischen Programms. 



25 

Bei der nachfolgenden Beschreibung der in den Figuren dargestellten 
Ausfiihrungsbeispiele wird der Einfachheit halber davon ausgegangen, dass es sich bei 
den Rundfunksystemen 1 um Radiosysteme, d. h. um Horfunksysteme, handelt. Es ist 
klar, dass die Erfindung nicht auf Horfunksysteme beschrankt ist, sondem ebenso auch 
30 im Fernsehbereich oder in kombinierten Systemen eingesetzt werden kann. 

Bei der in Figur 1 gezeigten Rimdfiuiksystemarchitektur erfolgt der 
wesentliche Teil der Zusammenstellung der nutzerspezifischen Programme NSP auf 
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Seiten des Betreibers in einer zentralen Steuereinheit 2, hier einem Server 2. Dieses 
Rundfiuiksystem 1 kann daher als serverbasiertes System bezeichnet werden. Die in der 
Figur 1 links von der gestrichelten Trennlinie dargestellten Komponenten befinden sich 
auf Seiten des Betreibers. Die auf der rechten Seite von der gestrichelten Linie 

5 dargestellten Komponenten befinden sich jeweils auf Seiten der einzelnen Nutzer. 

Auf der Betreiberseite befinden sich aufier dem Server 2 mehrere 
Datenquellen 6, die verschiedene Programminhalte PI an den Server 2 liefern. Hierbei 
kann es sich um eigene Datenquellen 6 des Betreibers, aber auch um fremde 
Datenquellen handeln, an welche der Server 2 angeschlossen ist, beispielsweise das 

1 0 Internet, fremde Rundfunkstationen, Nachrichtenagenturen, Musikagenturen etc. 

Der Server 2 weist eine Inhaltsprofilierungseinheit 8 - vorzugsweise in 
Form eines Softwaremoduls - auf, welches die von den Programminhaltsquellen 6 
ankommenden Programminhalte PI zunachst prtift und Inhaltsprofile IP der 
Programminhalte PI erzeugt. Ein solches Inhaltsprofil IP enthalt z. B. den Titel, eine 

1 5 Zusammenfassung, eine Altersfreigabe, Bewertungen etc. des betreffenden 

Programminhalts sowie bestimmte Kategorien, in welche der Programminhalt PI 
einsortiert werden konnte. 

An den Server 2 ist als weitere Programminhaltsquelle eine 
Audiodatenbank 5 angeschlossen, in welcher Programminhalte PI gespeichert sind. 

20 Dabei handelt es sich z. B. um Programminhalte PI, welche tiber die zuvor genannten 
Programminhaltsquellen 6 an das System 1 gesendet wurden und in der 
Audiodatenbank 5 zwischengespeichert werden. Zusatzlich zu den Programminhalten 
PI selbst sind in der Audiodatenbank 5 auch die zugehorigen, zuvor von der 
Inhaltsprofilierungseinheit 8 erstellten Inhaltsprofile IP hinterlegt. 

25 AuBerdem ist an den Server 2 eine Datenbank 3 angeschlossen, in 

welcher verschiedene Nutzerprofile NP fiir die einzelnen Nutzer des Rundfunksystems 
1 und Gemeinschaflsprofile GP fiir die existierenden Nutzergemeinschaften hinterlegt 
sind. 

Innerhalb des Servers 2 werden auf Basis der Nutzerprofile NP und der 
30 Gemeinschaflsprofile GP aus den Programminhalten PI, die in der Audiodatenbank 5 
hinterlegt sind bzw. zu bestimmten Zeitpunkten von den weiteren Datenquellen 6 
ubermittelt werden, individuelle nutzerspezifische Programme NSP fiir die einzelnen 
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Nutzer zusammengestellt und mittels einer Sendeeinrichtung 1 1 tlber individuelle 
EmpfangskaMle Ti bis T n an die Endgerate Ni bis N n der einzelnen Nutzer tibertragen. 
Die tTbertragung erfolgt hierbei codiert, so dass nur der entsprechende Nutzer in der 
Lage ist, das iiber diesen Kanal fiir ihn ausgesendete Programm zu empfangen. Hierzu 
5 mtissen die Endgerate Ni bis N n der Nutzer mit den passenden Schltisseln zur 
Decodierung der fur sie vorgesehenen Programmkanale versehen sein. Bei den 
(JbertragungskanSlen kann es sich beispielsweise um digitale Kanale innerhalb eines 
Breitbandkabels oder eines satellitengestutzten Sendersystems 1 1 handeln. 

Die Endgerate Ni bis N n sind in dem dargestellten Ausfiihrungsbeispiel 
10 iiber einen Rilcktibertragungskanal R mit einer Schnittstelle 12 auf der Betreiberseite 
verbunden. Hierbei kann es sich z. B. tiber eine Telefonverbindung handeln. Die 
Schnittstelle 12 ist mit dem Server 2 verbunden. Ober diesen Rticktibertragungskanal 
kfinnen Systemsteuerdaten wie z. B. Signale oder Nutzerprofile etc. von den Endgeraten 
Ni bis N n an den Server 2 des Rundfunksystems 1 tibermittelt werden. 
15 Im Server 2 sind die verschiedensten Einrichtungen vorzugsweise in 

Form von Softwaremodulen implementiert Neben der bereits genannten 
Inhaltsprofilierungseinheit 8 ist auf dem Server 2 eine Nutzergemeinschafts- 
Steuereinheit 10 eingerichtet, die dafur sorgt, dass nach Empfang eines entsprechenden 
Gemeinschaftszuordnungssignals Sgz eines Nutzers dieser Nutzer einer bestimmten 
20 Nutzergemeinschaft zugeordnet wird. Diese Nutzergemeinschafts-Steuereinheit 10 sorgt 
aufierdem fur eine Erstellung der Nutzerprofile NP und der Gemeinschaftsprofile GP. 

Innerhalb des Servers 2 befindet sich auBerdem eine 
Programmerstellungseinheit 7, welche fur die einzelnen Nutzer die nutzerspezifischen 
Programme NSP auf Basis der Nutzerprofile NP, der Gemeinschaftsprofile GP sowie 
25 der Inhaltsprofile Pp zusammenstellt und zeitlich optimiert 

Als Unterroutine weist diese Programmerstellungseinheit 7 eine 
Prograinminhaltsselektionseinheit 9 auf, welche die Nutzerprofile NP und die 
Gemeinschaftsprofile GP mit den Inhaltsprofilen vergleicht und die passenden 
Programminhalte PI selektiert. 
30 Als weiteres Modul steht ein Zeitplaner 4 zur Verfiigung, welcher die 

selektierten Programminhalte PI in geeigneter Weise sortiert, um das nutzerspezifische 
Programm zusammenzustellen, und fiir eine nahtlose EinfUgung der 
gemeinschaftsspezifischen Programminhalte PIq in das nutzerspezifische Programm 
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NSP sorgt. Hierzu kfinnen beispielsweise ttber den Rtickubertragungskanal R mittels 
geeigneter Benutzerschnittstellen an den Endgei&ten Ni bis N n von den jeweiligen 
Nutzern die genauen Zeitintervalle vorgegeben werden, in denen sie jeweils 
gemeinschaftsspezifische Programminhalte PI G einer bestimmten Nutzergemeinschaft 
5 empfangen mochten. Beispielsweise konnte ein Benutzer so festlegen, dass er 
Programminhalte flir eine FuBbaU-Nutzergemeinschaft grundsatzlich an einem 
bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Uhrzeit abends empfangen mochte. 

Figur 2 zeigt ein alternatives Konzept, welches als geratebasiertes 
System bezeichnet werden kann. Hierbei befindet sich ein GroBteil der wesentlichen 
1 0 Komponenten, mit denen das nutzerspezifische Programm NSP fur den Nutzer 

zusammengestellt wird, innerhalb des Endgerats 25 des Nutzers. Dieses Endgerat 25 des 
Nutzers, beispielsweise ein Decoder, Satellitenempfanger o. A., weist mehrere 
Tunereinheiten 20 auf, mittels derer flber verschiedene Kanale Ki bis K n 
Programminhalte PI empfangen werden, die von einer Sendeeinrichtung 33 des 
Rundfunksystems ausgestrahlt werden. Die Sendeeinrichtung 33 erhalt diese 
Programminhalte von den verschiedensten Programminhaltsquellen 27 oder auch von 
eigenen Audiodatenbanken (hier nicht dargestellt). 



Anschluss flir einen Ruckubertragungskanal R dient, uber den das Endgerat 25 mit 
einer zentralen Steuereinheit 28, hier einem Server 28, auf Betreiberseite verbunden ist. 



Programmerstellungseinheit 13, welche ahnlich aufgebaut ist wie die 
Programmerstellungseinheit 7 in dem Ausfuhrungsbeispiel gemaB Figur 1 . In der Regel 
ist jedoch die Programmerstellungseinheit 7 im ersten Ausfuhrungsbeispiel komplexer, 
da diese parallel eine sehr groBe Anzahl von nutzerspezifischen Programmen flir die 
verschiedensten Nutzer des Rundfunksystems 1 erstellen muss. Dagegen muss die 
Programmerstellungseinheit 13 im Endgerat 25 lediglich die nutzerspezifischen 
Programme flir die Nutzer des Endgerats 25 - in vielen Fallen sogar nur flir einen 
einzigen Nutzer - zusammenstellen. 



auf einem geeigneten Prozessor innerhalb des Endgerats 25 realisiert werden kann, 
weist als Bestandteile eine Inhaltsprofilierungseinheit 24 sowie eine 



AuBerdem weist das Endgerat 25 eine weitere Schnittstelle 30 auf, die als 



Innerhalb des Endgerats 25 befindet sich des Weiteren eine 



Die Programmerstellungseinheit, welche auch hier in Form von Software 
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Prograinminhaltsselektionseiiiheit 23 vorzugsweise in Form von Unterroutinen auf. 

Des Weiteren enthalt das Endgerat 25 einen Speicher 14, in welchem ein 
Nutzerprofil NP sowie die Gemeinschaftsprofile GP der Nutzergemeinschaften, 
welchen der Nutzer des Endgerats 25 zugeordnet ist, gespeichert sind. Insbesondere 
5 wenn das Endgerat 25 von mehreren Nutzern, beispielsweise von mehreren 

Familienmitgliedern benutzt wird, werden hier mehrere Nutzerprofile NP hinterlegt, so 
dass fur jeden Nutzer des Endgerats 25 ein eigenes Nutzerprofil NP und die ihm 
zugeordneten Gemeinschaftsprofile GP verwendet werden. Dariiber hinaus kann ein 
Nutzer prinzipiell aber auch selber mehrere Nutzerprofile fur sich anlegen bzw. anlegen 
10 lassen. 

Weitere Bestandteile dieses Endgerats 25 sind eine Audiodatenbank 15, 
in welcher bereits selektierte Programminhalte PI in Form von Audiodatenfiles 
hinterlegt werden konnen, ein Text-To-Speech-Konverter 17, welcher in der Lage ist, 
maschinenlesbare Daten in akustische Informationen umzusetzen, eine 

15 Benutzerschnittstelle 18 mit einer automatischen Spracherkennungseinrichtung 19 
sowie eine Zeitplanungseinrichtung 16, welche letztlich die selektierten 
Programminhalte in der richtigen Anordnung hintereinander sortiert und so ein nahtlos 
aneinandergefiigtes, nutzerspezifisches Programm NSP zusammenstellt und an ein 
Wiedergabe- bzw. Aufhahmegerat 26 ausgibt. Bei diesem Wiedergabe- bzw. 

20 Aufhahmegerat 26 kann es sich beispielsweise urn ein Radio, einen DVD-Recorder, 
einen VerstSrker mit angeschlossenen Lautsprechern etc. handeln. Prinzipiell kann 
dieses Wiedergabe- bzw. Aufhahmegerat 26 auch in das Endgerat 25 integriert sein. 

Die Benutzerschnittstelle 18 ist mit der Programmerstellungseinheit 13 
sowie dem Zeitplaner 16 direkt verbunden. AuBerdem ist ein Ausgang des Text-To- 

25 Speech-Konverters 17 mit der Benutzerschnittstelle 1 8 verbunden, urn 
Eingabeaufforderungen, Informationen etc. des Endgerats 25 bzw. der 
Programmerstellungseinheit 13 fiber die Benutzerschnittstelle 18 in akustischer Form an 
den Nutzer auszugeben. 

Der Zeitplaner 16 kann im Obrigen auch direkt auf die Nutzerprofile NP 

30 bzw. die Gemeinschaftsprofile GP in der Datenbank 14 zuriickgreifen, um unter 

Beriicksichtigung der dort hinterlegten Nutzerprofile NP und Gemeinschaftsprofile GP 
das nutzerspezifische Programm NSP zeitlich zu optimieren. 
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Die Nutzergemeinschafts-Steuereinheit 29 befindet sich hier auf der 
Betreiberseite innerhalb des Servers 28. So konnen anhand der Nutzerprofile NP, 
welche beispielsweise uber die Schnittstelle 30 und den Ruckttbertragungskanal R an 
den Server 28 iibermittelt werden, fur die einzelnen Nutzergemeinschaften jeweils 

5 Gemeinschaftsprofile GP zusammengestellt werden, welche die Interessen der 
einzelnen Nutzer, die dieser Nutzergemeinschaft zugeordnet sind, beriicksichtigen. 

Dies ist in Figur 3 schematisch dargestellt. Dabei wird ein 
Gemeinschaftsprofil GP aus den gemeinschaftsspezifischen Profilelementen GE der 
einzelnen Nutzerprofile NPi bis NP n zusammengestellt. Die ubrigen Teile der 

10 Nutzerprofile NPi bis NP n , welche fiir die jeweilige Nutzergemeinschaft nicht relevant 
sind - beispielsweise bei einer Fufiball-Nutzergemeinschaft die Angaben tiber den 
Familienstand etc. - werden dabei vorzugsweise nicht berllcksichtigt. 

Die Gemeinschaftsprofile GP werden wiederum tiber den 
Ruckubertragungskanal R oder fiber einen freien Kanal der SendekanSle Ki bis K n 

15 zuriick an das Endgerat 25 iibertragen und im Speicher 14 hinterlegt. Auch bei diesem 
zweiten Ausfuhrungsbeispiel wird iiber den Ruckubertragungskanal R ein 
Gemeinschaftszuordnungssignal Sgz, welches eine Zuordnung des betreffenden Nutzers 
zu einer bestimmten Nutzergemeinschaft veranlasst, vom Endgerat 25 an den Server 28 
bzw. die darin befindliche Nutzergemeinschafts-Steuereinheit 29 iibertragen. 

20 Bei diesem Aufbau ist es moglich, dass verschiedene der tJbertragvings- 

kanale Ki bis K n zumindest zeitweise fur bestimmte Nutzergemeinschaften reserviert 
sind, so dass speziell xiber diese KanMle von der Betreiberseite aus gemeinschafts- 
spezifische Programminhalte an alle Nutzer, welche einer bestimmten Nutzergemein- 
schaft angehoren, ilbertragen werden. Dabei findet auf Seiten des Betreibers des 

25 Rundfunksystems bereits eine Vorselektion statt. 

Ober weitere Schnittstellen 21, 22 konnen vom Endgerat 25 zusatzliche 
Programminhalte fiir den Nutzer automatisch generiert werden. So konnen z. B. tiber 
eine der Schnittstellen 21 im Internet 32 Inhalte von bestimmten Webseiten abgefragt 
werden, beispielsweise aktuelle Wetterinformationen tiber die Region, in der sich der 

30 Nutzer befindet, aktuelle B6rsendaten etc. Diese konnen dann zum gewQnschten 
Zeitpunkt gemSB den Vorgaben im Nutzerprofil in das nutzerspezifische Programm 
integriert werden, wobei diese Daten zuvor tiber die Text-To-Speech-Einheit 17 in 
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akustische Daten umgewandelt werden und dann vom Zeitplaner 16 in den 
Audiodatenstrom integriert werden. In ahnlicher Weise konnen uber die andere 
Schnittstelle 22 von einem personlichen Gerat 31, beispielsweise von einem Laptop, 
PDA, PC, MobilfunkgerSt etc. des Benutzers persSnliche Daten, z. B. aus einem 
5 Terminkalender, tibernommen werden und daraus personliche Programminhalte fur den 
Nutzer erzeugt werden. So ist es beispielsweise mSglich, den Nutzer innerhalb des 
nutzerspezifischen Programms NSP an Daten wie Geburtstage, einzuhaltende Termine 
etc. zu erinnern. 

Die Figuren 4 bis 9 zeigen grob schematisch verschiedene 
10 Verfahrensablaufe. 

Figur 4 zeigt die Griindung einer neuen Nutzergemeinschafl auf Anfrage 

eines Nutzers. 

Grundsatzlich kann jeder Nutzer eine entsprechende Anfrage an das 
System bzw. den Betreiber des Rundfiinksystems absenden, dass er eine neue 

1 5 Nutzergemeinschafl: etablieren mochte. Dies ist durch Aussendung eines 
entsprechenden Gemeinschaftskonstituierungssignals Snk tiber den 
Rtickubertragungskanal R vom Endgerat an den Server des Rundfiinksystems moglich. 
Die Aussendung des Gemeinschaftskonstituierungssignals Snk ist hier als Schritt LI 
dargestellt. Dieses Gemeinschaftskonstituierungssignal Snk sollte einen Vorschlag fur 

20 einen Namen der neuen Nutzergemeinschafl sowie den Zweck bzw. das Thema der 
Nutzergemeinschafl enthalten. 

Es erfolgt dann im Schritt 1.2 eine vorzugsweise automatische Priifung 
der Anfrage durch den Rundfunksystemanbieter. Dabei wird u. a. gepriifl, ob die 
Nutzergemeinschafl auch im Sinne des Betreibers ist oder beispielsweise unlautere 

25 Absichten damit verfolgt werden kSnnten oder ob bereits eine entsprechende 

Nutzergemeinschafl existiert, welcher sich der Nutzer anschlieBen k6nnte. Ist das 
Pnifungsergebnis negativ, wird keine neue Nutzergemeinschafl gegrtindet und der 
Aussender des Gemeinschaflskonstituierungsignals Snk erhalt eine entsprechende 
Nachricht. Er kann dann versuchen, eine andere Nutzergemeinschafl: zu griinden. 

30 Bei einer positiven Entscheidung wird eine neue Nutzergemeinschafl: 

gegrtindet. Hierzu wird im Verfahrensschritt 1.3 zimSchst ein vorlaufiges 
Gemeinschaftsprofil ermittelt, wobei insbesondere Vorgaben des Nutzers, welcher das 
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Gemeinschaftskonstituierungssignal Snk ausgesendet hat (im Folgenden „Griinder" 
genannt), ubernommen werden konnen. AuBerdem wird festgestellt, ob es sich um eine 
offene Nutzergemeinschaft handelt (Schritt L4) oder nicht. Dies kann z.B. ebenfalls 
bereits bei Aussendung des Gemeinschaftskonstituierungssignals Snk durch den 
5 Griinder bestiimnt werden. Sofern es sich um eine geschlossene Gemeinschaft handelt, 
wird zunachst der Griinder als Nutzergemeinschaftseigner bzw. 
Nutzergemeinschaftsreprasentant betrachtet. Eine Zuordnung eines Nutzers zu einer 
geschlossenen Nutzergemeinschaft ist nur mdglich, wenn der jeweilige Nutzer eine 
Einladung des Nutzergemeinschaftsreprasentanten erhait oder auf eine Anfrage hin 

10 zugelassen wird. Solche geschlossenen Nutzergemeinschaften sind meistens personliche 
Nutzergemeinschaften, bei denen sich die Gemeinschaftsmitglieder auch im realen 
Leben untereinander kennen. Die Eigenschaft eines NutzergemeinschaftsreprSsentanten 
kann grundsatzlich auch von einem auf einen anderen Nutzer der Nutzergemeinschaft 
ubertragen werden. Ebenso konnen auch mehrere Nutzer der Nutzergemeinschaft 

1 5 Nutzergemeinschaftsreprasentanten sein. 

Handelt es sich um eine offene Nutzergemeinschaft, so ist der Beitritt 
anderer Nutzer unbeschrankt moglich (Verfahrensschritt 1.5). Solche offenen 
Nutzergemeinschaften sind oftmals anonym, d. h. die Gemeinschaftsmitglieder kennen 
sich untereinander im realen Leben nicht. 

20 Alternativ konnen, wie in Figur 5 dargestellt ist, Nutzergemeinschaften 

auch automatisch neu vom System etabliert werden. Hierzu kann z. B. in regelmafiigen 
Zeitintervallen ein automatischer Prozess auf Seiten des Rundfunksystembetreibers 
ablaufen, welcher alle Nutzerprofile hinsichtlich gemeinsamer Interessen, die die 
Grundung einer neuen Nutzergruppe motivieren konnten, Uberpriift. Dabei kann jede 

25 taeressenttbereinstimmung mit einer Wertzahl assoziiert werden. Zur Bestimmung der 
Ahnlichkeiten der Nutzerprofile werden die einzelnen Wertzahlen aufaddiert. Das 
System kann dabei auBerdem Hypothesen fur mogliche Gemeinschaftsprofile ftir neue 
Nutzergemeinschaften erstellen und dabei die Ahnlichkeitswertzahl fur ein potentielles 
neues Gemeinschaftsprofil im Vergleich mit alien zur Verfiigung stehenden 

30 Nutzerprofilen optimieren. Wenn ausreichende Ahnlichkeiten innerhedb einer Gruppe 
von Nutzern identijfiziert wurden, beispielsweise wenn die Gesamtwertzahl eine 
Schwelle tlberschreitet, wird eine neue Nutzergemeinschaft gebildet und es wird ein 
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neues vorlaufiges Gemeinschaftsprofil erzeugt. Alle Nutzer mit ausreichender 
tFbereinstimmung mit dem neuen Gemeinschaftsprofil werden dann herausgesucht 
(Verfahrensschritt H2) und erhalten Gemeixischaftsbeitrittsanfragesignale Sga 
zugesandt. 

5 Sofern im Verfahrensschritt IL4 von ausreichend vielen Nutzern positive 

Antwortsignale, d. h. Gemeinschaftszuordnungssignale Sgz empfangen werden, wird 
das zunachst erstellte, vorlaufige Gemeinschaftsprofil GP im Verfahrensschritt IL5 
aktualisiert. Ebenso werden die Nutzerprofile der einzelnen Nutzer dahingehend 
aktualisiert, dass dort die Zugehorigkeit zu der neuen Nutzergemeinschaft verzeichnet 
10 wird. 

Figur 6 zeigt die Zuordnung eines Nutzers zu einer bereits bestehenden 
Nutzergemeinschaft auf Initiative des Nutzers selbst. Hierzu sendet der Nutzer im 
Verfahrensschritt EH.1 zunachst von sich aus ein Gemeinschaftszuordnungssignal Sqz an 
die Nutzergemeinschafts-Steuereinheit Daraufhin wird im nachsten Verfahrensschritt 

15 m.2 von der Nutzergemeinschafts-Steuereinheit gepriift, ob der Nutzer geeignet ist, der 
bestimmten Nutzergemeinschaft anzugehoren. So konnen beispielsweise im 
Gemeinschaftsprofil einer Nutzergemeinschaft Regeln gespeichert sein, welche den 
Nutzer davon abhalten, der Nutzergemeinschaft anzugehoren. Ein Beispiel hierftir ist 
eine Altersbeschrankung. 

20 Fallt die Prtifiing negativ aus, so wird der Nutzer hieruber informiert 

Anderenfalls wird das Nutzerprofil des betreffenden Nutzers sowie das 
Gemeinschaftsprofil der Nutzergemeinschaft im Verfahrensschritt HI.3 aktualisiert. 

Weiterhin ist es auch mOglich, dass das System automatisch eine 
Gemeinschaftsbeitrittsanfrage Sga an bestimmte Nutzer versendet, von denen das 

25 System annimmt, dass sie besonders gut zu der betreffenden Nutzergemeinschaft 
passen. Hierzu kann beispielsweise wieder in regelmSBigen Zeitabschnitten ein 
automatischer Prozess, z. B. im Server 2, 28 auf Seiten des Rundfunksystembetreibers, 
ablaufen, der alle zur Verftigung stehenden Nutzerprofile NP auf wesentliche 
tfbereinstimmungen mit dem Gemeinschaftsprofil GP hin analysiert. Hierbei konnen 

30 die gleichen Ahnlichkeitswerte verwendet werden, welche auch genutzt werden, urn 
potentielle Nutzer ftlr eine neue Nutzergemeinschaft zu finden. Wenn die Ahnlichkeit 
eine bestimmte Schwelle tiberschreitet, wird an den betreffenden Nutzer ein 
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Gemeiiischaflsbeitrittsaafiragesignal Sga versendet Es wird dann im Verfahrensschritt 

IV. 2 gepruft, ob als Antwort ein entsprechendes Nutzergemeinschaftszxiordnungssignal 
Sqz vom Nutzer empfangen wird. 1st dies der Fall, so wird der Nutzer der betreffenden 
Nutzergemeinschaft zugeordnet, wobei das entsprechende Nutzerprofil NP und das 

5 Gemeinschaftsprofil GP aktualisiert werden (Schritt IV.3). 

Insbesondere ist es auch mOglich, dass das System Informationen tiber 
den Nutzer und seine Vorlieben auch durch eine Uberwachung der Interaktionen des 
Nutzers mit dem System erhait Solche Interaktionen konnen auf Seiten des 
Rundfunksystembetreibers aufgezeichnet und analysiert werden, urn bestimmte 

10 Nutzerverhaltensmuster zu erhalten. So kOnnen beispielsweise bestimmte Nutzer immer 
ganz spezielle Songs eines bestimmten Genres oder von einem bestimmten Kunstler 
anhoren. Das System kann dann dadurch dazu angeregt werden, entweder den Nutzer 
dazu einzuladen, einer bereits fur dieses Genre oder den speziellen Kiinstler 
bestehenden Nutzergemeinschaft beizutreten oder sogar eine neue Nutzergemeinschaft 

15 zu griinden, welche sich speziell mit diesem Musikgenre oder diesem Ktinstler 

beschaftigt. In diesem Fall muss das System entsprechende Mittel aufweisen, mit denen 
registriert werden kann, ob der Nutzer die personlichen, nutzerspezifischen 
Programminhalte tatsachlich h6rt, d. h. ob er sein EndgerSt einschaltet oder ob er 
beispielsweise genau diese Programminhalte nicht nutzt und das Gerat ausgeschaltet hat 

20 bzw. auf andere, parallel angebotene Empfangskanale umschaltet. 

Figur 8 zeigt einen moglichen Verfahrensablauf, wie ein Nutzer einen 
Programminhalt PIz anderen Nutzern der Gemeinschaft zusenden kann. Hierzu wird im 
Verfahrensschritt IV. 1 zunachst der Programminhalt PIz, den der betreffende Nutzer 
ausgesandt hat, vom Server des Systems empfangen. Dieser Programminhalt PIz wird 

25 dann an eine zentrale Programminhaltsselektionseinheit fiir die anderen Nutzer der 
Nutzergemeinschaft bzw. an separate Progranmiinhaltsselektionseinheiten der anderen 
Nutzer iibergeben und in die nutzerspezifischen Programme PNS der einzelnen Nutzer 
integriert. Vor der Integration in Verfahrensschritt V.3 kann jedoch im Verfahrensschritt 

V. 2 zunachst eine Priifung durch die betreffende Programmiiihaltsselektionseinheit des 
30 empfangenden Nutzers erfolgen. Bei einer solchen ,JFilterung" kann beispielsweise 

gepriift werden, ob der Programminhalt PI Z wirklich fiir die Gemeinschaft geeignet ist. 
AuBerdem kann die Integration des speziellen zugesandten Programminhalts PIz in das 
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nutzerspezifische Programm PNS des jeweihgen Nutzers davon abhangig gemacht 
werden, mit welcher Wahrscheinlichkeit der spezielle Programminhalt PI Z auch zu 
anderen Parametern innerhalb des Nutzerprofils des betreffenden Nutzers passt. 
Dabei konnen die einzelnen Nutzerprofile und auch das 
5 Gemeinschaftsprofil spezielle „Verhaltniswerte" enthalten, welche festlegen, welchen 
Einfluss ein einzelner Nutzer beispielsweise durch eine Versendung von 
Programmiiihalten auf das nutzerspezifische Programm eines anderen Nutzers haben 
kann. So konnen beispielsweise Nutzer, die als besonders vertrauenswurdig innerhalb 
der Nutzergemeinschaft bekannt sind, erheblich erfolgreicher sein, Programminhalte an 

10 andere Nutzer zu versenden als Nutzer, v/elche bereits ein negatives Feedback iiber 
Programminhalte erhalten haben, die sie in der Vergangenheit anderen Nutzern 
zugesandt haben. Nutzer, die sich untereinander kennen, konnen in den Nutzerprofilen 
bzw. Gemeinschaftsprofilen angeben, dass sie Programminhalte, die von den jeweils 
anderen Nutzern kommen, mit einer besonders hohen Prioritat in ihr nutzerspezifisches 

1 5 Programm integriert haben mochten. 

Alternativ kann im Verfahrensschritt V. 1 der Nutzer auch ein einfaches 
Kommando aussenden, damit ein Programminhalt, welcher von dem Rundfunksystem 
an ihn gesendet worden ist und welchen er fur besonders geeignet ftir die 
Nutzergemeinschaft halt, auch den anderen Nutzer der Gemeinschaft zugesandt wird. 

20 Der weitere Ablauf verlauft dann wie bei der Versendung von eigenen 
Programminhalten des Nutzers. 

Figur 9 zeigt eine alternative Mfiglichkeit der Einflussnahme von 
Nutzern auf die Programme von anderen Nutzern derselben Nutzergemeinschaft. 
Hierbei versenden die Nutzer nicht aktiv einen Programminhalt an andere Nutzer der 

25 Gemeinschaft bzw. veranlassen eine solche Versendung. Stattdessen veranlasst der 
betreffende Nutzer lediglich ein sog. „Rating" eines Programminhalts PIr durch 
Aussendung eines Umfrageanforderungssignals Sua- Sobald das System im 
Verfahrensschritt VI. 1 ein solches Umfrageanforderungssignal Sua eines Nutzers 
empfangt, sendet es ftir den betreffenden Programminhalt PI R ein 

30 Beurteilungsanfragesignal S B a an die betreffenden Nutzer der Nutzergemeinschaft aus, 
welche diesen Programminhalt PI R bereits empfangen haben. Dadurch werden die 
betreffenden Nutzer veranlasst, Bewertungsdaten BD an das Rundfunksystem 1 
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zurflckzusenden. Beispielsweise konnen die Nutzer aufgefordert werden, auf einer Skala 
von 1 bis 10 einzustufen, wie wichtig der betreffende Programminhalt PI R fur die 
Nutzergemeinschaft ist 

Nach Empfang dieser Bewertungsdaten BD der einzelnen Nutzer im 
5 Verfahrensschritt VI.3 wird dann im Verfabrensschritt VL4 ein 

Gemeinschaftspraferenzwert Wgp fiir den zu bewertenden Programminhalt PI R ennittelt. 
AnschlieBend wird im Verfahrensschritt VL5 festgelegt, ob der 
Gemeinschaftspraferenzwert Wgp tiber einer bestimmten Praferenzschwelie Ws liegt. 
Ist dies der Fall, so wird der Programminhalt PI R an die Programminhalts- 

10 selektionseinheit(en) der anderen Nutzer weitergeleitet. Der weitere Ablauf sowie die 
weitere Priifung in den Verfahrensschritten VL7 und VI.8 erfolgt dann wie bei der 
direkten Versendung eines bestimmten Programminhalts PIz durch einen Nutzer einer 
Nutzergemeinschaft an die anderen Nutzer (Figur 8, Verfahrensschritte V.2 und V.3). 

Bei der Entscheidung, ob eine Obernahme eines solchen bewerteten 

1 5 Programminhalts PIr in das nutzerspezifische Programm NPS eines bestimmten 

Nutzers erfolgt, konnen auch individuelle Schwellen fiir die einzelnen Nutzer in den 
zugehorigen Nutzerprofilen NP hinterlegt sein. AuBerdem kaim ein Konfidenzwert fur 
den jeweiligen Gemeinschaftspraferenzwert Wgp festgelegt werden, welcher auf der 
Basis der Anzahl der Teilnehmer bei der Bewertung bestimmt wird. D. h. eine 

20 Bewertung, an der viele Nutzer der Nutzergemeinschaft teilgenommen haben, hat einen 
hoheren Konfidenzwert, wodurch der Gemeinschaftspraferenzwert Wgp mehr Gewicht 
erhait. Sofern nur begrenzte Zeit innerhalb des nutzerspezifischen Programms NSP 
eines Gemeinschaftsmitglieds zur Verftigung steht, kann auch eine Entscheidung, 
welcher gemeinschaftsspezifische Programminhalt PIg in das nutzerspezifische 

25 Programm NPS integriert wird, davon abhSngig gemacht werden, welcher 
Programminhalt PIg die besten Bewertungswerte der anderen Nutzer der 
Nutzergemeinschaft erhalten hat. D.h. ein Programminhalt PIg mit einem guten 
Gemeinschaftspraferenzwert Wgp und einem hohen Konfidenzwert hat eine hoherer 
Prioritat als ein Programminhalt PIg mit einem schlechteren 

30 Gemeinschaftspraferenzwert Wgp und/oder einem niedrigeren Konfidenzwert. 

Wie Figvir 10 zeigt, gehOren zu den Programminhalten PI, welche in das 
nutzerspezifische Programm NPS eines bestimmten Nutzers aufgenommen werden 
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kSnnen, unter anderem allgemeine Programminhalte PIa, die grundsatzlich jedem 
Nutzer allgemein zur Verfugung stehen, nutzerspezifische Programminhalte PI N , welche 
lediglich fur den speziellen Nutzer erstellt wurden, beispielsweise persSnliche 
Erinnerungen an Termine etc. und gemeinschaftsspezifische Programminhalte PI G , 
5 welche einer speziellen Nutzergemeinschaft, zu der der Nutzer gehort, zugeordnet sind. 

Bei den gemeinschaftsspezifischen Programrninhalten PI G kann es sich 
zum einen urn Programminhalte handeln, welche explizit fur diese Nutzergemeinschaft 
produziert wurden, beispielsweise urn ein spezielles Feature liber einen beriihmten 
Rockstar fur eine Fan-Nutzergemeinschaft dieses Rockstars. Weiterhin kann es sich urn 

10 Programminhalte handeln, welche (basierend auf dem Gemeinschaftsprofil GP) 

automatisch oder auch manuell aus den zur Verfugung stehenden Programrninhalten als 
relevant fur diese Nutzergemeinschaft ausgewahlt wurden. Weitere 
gemeinschaftsspezifische Programminhalte PIq konnen Programminhalte PI Z sein, die 
von Gemeinschaftsmitgliedem versendet wurden, sowie Programminhalte PIr, die einer 

1 5 Bewertung durch verschiedene Gemeinschaftsmitglieder unterzogen wurden und die 
eine bestimmte Wertzahl bei diesem Rating erhalten haben. 

All diesen Programrninhalten kann jeweils ein Prioritatswert zugeordnet 
sein, welcher davon abhangt, wie gut der jeweilige Programminhalt zum 
Gememschaftsprofil und/oder zum Nutzerprofil passt, welche Bewertungsergebnisse 

20 der Programminhalt bei einem Rating erhalten hat und/oder wer den Programminhalt 
versendet bzw. die Versendung veranlasst hat. Die Kriterien ftir die Vergabe der 
Prioritatswerte kann jeder Nutzer beispielsweise in seinem Nutzerprofil festlegen. Fur 
die gemeinschaftsspezifischen Programminhalte konnen weitere Kriterien im 
betreffenden Gememschaftsprofil festgelegt sein. Anhand des Prioritatswerts wird 

25 bestimmt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Programminhalte zu bestimmten 
bevorzugten Zeiten in das nutzerspezifische Programm NSP integriert wird. 

Die verschiedenen Programminhalte PI werden dann zur Erstellung des 
nutzerspezifischen Programms NSP einer nutzerspezifischen Programmoptimierung 
unterzogen, die beispielsweise vom Zeitplaner und/oder innerhalb der 

30 Programmerstellungseinheit durchgeftihrt wird. Bei der nutzerspezifischen 

Programmoptimierung werden neben den Prioritatswerten noch verschiedene andere 
Parameter berticksichtigt. So kann beispielsweise jeder Nutzer, der Mitglied einer oder 
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mehrerer Nutzergemeinschaften sein kann, innerhalb seines persOnlichen Nutzerprofils 
festlegen, wie viel Zeit er den gemeinschaftsspezifischen Programminhalten einer 
bestimmten Nutzergemeinschaft innerhalb seines eigenen nutzerspezifischen 
Programms NSP einraumt. Dabei kann er exakt festlegen, wann innerhalb des 
5 Programms die gemeinschaftsspezifischen Programminhalte PIg angeordnet werden. 
Der Nutzer kann im Obrigen zusatzlich eine allgemeine relative Prioritat von 
nutzerspezifischen Programminhalten im Vergleich zu anderen Typen von Programm- 
inhalten festlegen. 

Figur 10 zeigt ein grob vereinfachtes Beispiel fur eine Anordnung der 
10 einzelnen Programminhalte durch die nutzerspezifische Programmoptimierung in einem 
nutzerspezifischen Programm NSP, nach ihrer Prioritat von links nach rechts sortiert. 
Diese Sortierung entspricht nicht der tatsachlichen zeitlichen Sendereihenfolge. In 
diesem Beispiel haben aufgrund der vom Nutzer selbst festgelegten 
Prioritatsreihenfolge die fur den Nutzer speziell hergestellten Programminhalte PI N eine 
15 hohere Prioritat als die gemeinschaftsspezifischen Programminhalte PIg- Die 
allgemeinen Programminhalte PlAerhalten eine Prioritat, die unterhalb der 
gemeinschaftsspezifischen Programminhalte PIg liegt Innerhalb der 
gemeinschaftsspezifischen Programminhalte gehen wiederum die fur die 
Nutzergemeinschaft speziell produzierten Programminhalte vor. Anschliefiend folgen 
20 die Programminhalte mit einer positiven Bewertung PIw durch andere Nutzer, dann die 
zugesandten Programminhalte PI Z und schliefilich die allgemeinen, gemeinschaftsspezi- 
fischen Programminhalte, welche fur die Gemeinschaft aus den allgemeinen Programm- 
inhalten als interessant ausgewahlt wurden. Der Nutzer kann die Prioritaten bzw. die 
Kriterien zur automatischen Festlegung der Prioritatswerte jederzeit andem. Insbeson- 
25 dere ist es auch moglich, flir bestimmte Zeiten verschiedene Kriterien vorzugeben. Zeit- 
kritische Programminhalte, beispielsweise Warnhinweise etc. oder auch zeitkritische 
Programminhalte innerhalb einer Nutzergemeinschaft, beispielsweise Ankundigungen 
ftir die Nutzergemeinschaft, erhalten in der Regel automatisch eine besonders hohe 
Prioritat, noch vor den fiir den Nutzer selbst erstellten Programminhalten. 
30 Da es fur einige gemeinschaftsspezifische Programminhalte wichtig ist, 

dass mOglichst viele Gemeinschaftsmitglieder gleichzeitig oder zumindest in 
kurzestmoglichen zeitlichen AbstSnden diesen Prograiiiminhalt empfangen, um eine 
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Diskussion iiber den Inhalt des Programms zu erm5glichen, erfolgt auch in dieser 
Hinsicht eine zeitliche Optimierung der Integration von gemeinschaftsspezifischen 
Programminhalten in die nutzerspezifischen Programme. Dies gilt insbesondere flir 
Nutzergemeinschaften, bei denen sich die Gemeinschaftsmitglieder auch im realen 
5 Leben treffen. Wenn ein solcher Programminhalt zur Verfiigung steht, wie z.B. ein 
speziell fur ein Hauptthema der Nutzergemeinschafl erzeugter Programminhalt, wird 
ein Zeitraum in den nutzerspezifischen Programmen der einzelnen Nutzer 
herausgesucht, so dass mCglichst viele Gemeinschaftsmitglieder gleichzeitig oder nur in 
kurzem zeitlichen Abstand aufeinander diesen Programminhalt konsumieren konnen. 
10 Dies kann dadurch realisiert werden, dass von der zentralen Steuereinheit die Zeitplaner 
fur die einzelnen Nutzer der Nutzergemeinschaft abgefragt und dann die verschiedenen 
Alternativen zur Unterbringung des Programminhalts in den einzelnen 
nutzerspezifischen Programmen hinsichtlich des zu optimierenden Zeitkriteriums iiber- 
prUft werden. Sofem ein optimaler Zeitraum zur Unterbringung des speziellen Pro- 
15 gramms iimerhalb der einzelnen nutzerspezifischen Programme gefunden ist vmd dieser 
Zeitraum auch von den Zeitplanern der verschiedenen Nutzer akzeptiert wurde, wird der 
Programminhalt in der gefundenen Zeitspanne in den einzelnen nutzerspezifischen 
Programmen mit einer besonders hohen Prioritat fixiert. 

Es wird abschliefiend noch einmal darauf hingewiesen, dass es sich bei 
20 den in den Figuren sowie in der Beschreibung dargestellten Rimdfunksystemen bzw. 
Verfahren lediglich urn Ausfiihrungsbeispiele handelt, die vom Fachmann in einem 
weiten Umfang variiert werden konnen, ohne den Rahmen der Erfindung zu verlassen. 
So kfinnen die Systemarchitekturen der verschiedenen gerate- und serverbasierten 
Rundfunksysteme in vielen Deteils ver&idert werden. Beispielsweise konnen die 
25 Funktionen des Servers, d.h. der zentralen Steuereinheit, und/oder der 

Sendeeinrichtungen auch auf mehrere untereinander vernetzte Gerate aufgeteilt sein. 
Ebenso kSnnen in die einzelnen beschriebenen Verfahrensablaufe beispielsweise 
weitere Verfahrensschritte wie zusatzliche Prufschritte oder spezielle 
Optimierungsverfahren, weitere Schritte zur Festlegung von Prioritaten, zur Erstellxmg 
30 von nutzerspezifischen Programmen etc. eingebaut werden. 
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PATENTANSPR0CHE: 



1 . Verfahren zum Betrieb eines Rundfunksy stems (1), bei dem an die 

Nutzer des Rundfunksystems verschiedene Programminhalte versandt werden und dabei 
bestimmte Nutzer des Rundfunksystems bestimmten Nutzergemeinschaften zugeordnet 
werden und fiir die Nutzer der verschiedenen Nutzergemeinschaften jeweils 
gemeinschaftsspezifische Programminhalte (PIq) aus einer Vielzahl von zur Verfugung 
stehenden Programminhalten (PI) automatisch ausgewahlt und/oder erzeugt werden 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Zuordnung eines Nutzers zu einer 
Nutzergemeinschaft auf Basis eines vom Nutzer ausgesandten 

Gemeinschaftszuordnungssignals (S G z) erfolgt und dass automatisch fur die einzelnen 
Nutzer jeweils zur Zusammenstellung eines individuellen nutzerspezifischen 
5 Programms (NSP) bestimmte nutzerspezifische Programminhalte (PI N ) erzeugt 

und/oder selektiert werden und dass gemeinschaftsspezifische Programminhalte (PI G ) 
einer Nutzergemeinschaft, welcher der betreffende Nutzer zugeordnet ist, in das 
nutzerspezifische Programm (NSP) integriert werden. 

10 2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass an den Nutzer 

zunachst ein Gemeinschaftsbeitrittsanfragesignal (Sga) fur eine bestimmte 
Nutzergemeinschaft gesendet wird und bei einem Empfang eines positiven 
Antwortsignals (Sqz) die Zuordnung des Nutzers zu der Nutzergemeinschaft erfolgt. 

15 3 . Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass auf Basis 

eines Vergleichs eines einem Nutzer zugeordneten Nutzerprofils (NP) mit einem einer 
Nutzergemeinschaft zugeordneten Gemeinschaftsprofil (GP) ein Profilkonformitfitswert 
ermittelt wird und bei Erreichen einer bestimmten Konformitatsschwelle an den 
betreffenden Nutzer das Gemeinschaftsbeitrittsanfiragesignal (S G a) fur die betreffende 

20 Nutzergemeinschaft ausgesendet wird. 
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4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Nutzerverhalten eineis Nutzers analysiert wird und in Abhangigkeit vom Nutzer- 
verhalten an den betreffendenNutzer das Gemeinschaftsbeitrittsanfragesignal (S G a) fifr 

5 die betreffende Nutzergemeinschafl ausgesendet wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, 
dass zur Bildung einer neuen Nutzergemeinschaft automatisch Nutzerprofile (NP) ver- 
schiedener Nutzer untereinander und/oder mit einem vorlaufigen Gemeinschaftsprofil 

1 0 (GP) verglichen werden und auf Basis dieses Vergleichs Nutzer ermittelt werden, deren 
Nutzerprofile (NP) zumindest beziiglich eines Kriteriums in einem vorgegebenen Mali 
eine Profilubereinstimmung untereinander und/oder mit dem vorlaufigen 
Gemeinschaftsprofil (GP) aufweisen, und dann an die betreffenden Nutzer jeweils ein 
Gemeinschaftsbeitrittsanfragesignal (Sgz) fur eine entsprechende Nutzergemeinschaft 

15 ausgesendet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine neue Nutzergemeinschaft nach Empfang eines Nutzergemeinschaftskonstituie- 
rungssignals (Snk) eines Nutzers gebildet wird. 

20 

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aussendung eines Gemeinschaflsbeitrittsanfiragesignals (Sqa) Air eine bestimmte 
Nutzergemeinschaft an einen Nutzer durch einen GemeinschaftsreprSsentanten (GR) 
oder nach einer Veranlassung durch einen Gemeinschaftsreprasentanten (GR) erfolgt 

25 und/oder dass eine Zuordnung eines Nutzers zu der Nutzergemeinschaft 

auf Basis eines vom betreffendenNutzer ausgesandten 
Gemeinschaftszuordnungssignals (Sqz) ©rst nach Zustimmung eines 
Gemeinschaftsreprasentanten (GR) erfolgt. 
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8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
dass nach einem Empfang eines von einem Nutzer einer Nutzergemeinschaft ausgesen- 
deten Programminhalts (PIz) oder eines einem bestimmten Programminhalt 

5 zugeordneten Versendungsvorschlagsignals der betreffende Programminhalt (PI Z ) in die 
nutzerspezifischen Programme (NSP) zumindest eines Teils der Nutzer dieser 
Nutzergemeinschaft integriert wird. 

9. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 

1 0 dass an die Nutzer einer Nutzergemeinschaft, welche einen bestimmten Programminhalt 
(PIr) empfangen haben, ein diesem Programminhalt (PIr) zugeordnetes Beurteilungsan- 
fragesignal (Sba) gesandt wird, urn die Nutzer zur Aussendung von Beurteilungsdaten 
(BD) fur diesen Programminhalt (PI) zu veranlassen, und auf Basis der von den Nutzern 
zuriickgesandten Beurteilungsdaten (BD) ein Gemeinschaftspraferenzwert (Wgp) 

15 ermittelt wird. 

10. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass in 
Abhangigkeit vom GemeinschaftsprSferenzwert (Wgp) der betreffende Programminhalt 
(PI R ) in die nutzerspezifischen Programme (NSP) zumindest eines Teils der Nutzer der 

20 betreffenden Nutzergemeinschaft integriert wird. 

1 1 . Verfahren nach Anspruch 9 oder 1 0, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Aussendung eines Beurteilungsanfiragesignals (Sba) fifr einen bestimmten Pro- 
gramminhalt (PIr) an die betreffenden Nutzer einer Nutzergemeinschaft nach Empfang 

25 eines Umfrageanforderungssignals (Sua) eines Nutzers dieser Nutzergemeinschaft er- 
folgt. 

12. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 1 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die zu einer bestimmten Nutzergemeinschaft gehOrigen, gemeinschaftsspezifischen 

30 Programimnhalte (PI G ) innerhalb von vom jeweiligen Nutzer festgelegten 

Zeitintervallen in das nutzerspezifische Programm (NSP) des Nutzers integriert werden. 
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1 3 . Verfahren nach einem der Ansprttche 1 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, 

dass die automatische Integration von gemeinschaftsspezifischen Programminhalten 
(PIg) fur eine bestimmte Nutzergemeinschaft in die nutzerspezifischen Programme 
(NSP) der verschiedenen Nutzer der betreffenden Nutzergemeinschaft unter 
5 Beriicksichtigung der von den Nutzern jeweils festgelegten Zeitintervalle derart erfolgt, 
dass dieselben gemeinschaftsspezifischen Programminhalte mit moglichst geringen 
zeitlichen AbstSnden zueinander in den nutzerspezifischen Programmen der einzelnen 
Nutzer der Nutzergemeinschaft angeordnet sind. 



10 14. Rundfunksystem (1) mit 

einer Mehrzahl von Obertragungskanalen (Ti bis T„, Ki bis K n ) zur 
Versendung von Programminhalten (PI) an Endgerate (Ni bis N n , 25) von Nutzern 
des Rundfunksystems (1), 

einer Anzahl von Programminhalts-Quellen (5, 6, 27, 32, 33), 
15 - zumindest einer Nutzergemeinschafts-Steuereinheit (10, 29), welche 

bestimmte Nutzer bestimmten Nutzergemeinschaften zuordnet, 

und zumindest einer Programmerstellungseinheit (7, 1 3), um jeweils 
gemeinschaftsspezifische Programminhalte (PIg) fur die Nutzergemeinschaften, 
welchen die jeweiligen Nutzer zugeordnet sind, aus einer Vielzahl von zur 
20 Verfiigung stehenden Programminhalten (PI) zu selektieren und/oder zu erzeugen, 

dadurch gekennzeichnet, dass das Rundfunksystem Mittel zur Eingabe eines 
Gemeinschaftszuordnungssignals (Sgz) durch die einzelnen Nutzer aufweist, 
dass die Nutzergemeinschafts-Steuereinheit (10, 29) derart ausgebildet ist, dass eine 
Zuordnung eines Nutzers zu einer Nutzergemeinschaft auf Basis eines vom Nutzer 
25 ausgesandten Gemeinschaftszuordnungssignals (Sgz) erfolgt, 

und dass die Programmerstellungseinheit (7, 13) derart eingerichtet ist, 
dass zur Zusammenstellung von individuellen nutzerspezifischen Programmen (NSP) 
ftlr die verschiedenen Nutzer jeweils bestimmte nutzerspezifische Programminhalte 
(PI N ) erzeugt und/oder selektiert werden und dabei gemeinschaftsspezifische 
30 Programminhalte (PI G ) von Nutzergemeinschaften, welchen der betreffende Nutzer 
zugeordnet ist, in die jeweiligen nutzerspezifischen Programme (NSP) integriert 
werden. 
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15. Rundfunksystem nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Rundfunksystem (1) jeweils RtickubertragungskanSle (R) von den EndgerSten (Ni bis 
N n> 25) der Nutzer zu einer zentralen Steuereinheit (2, 28) des Rundfunksystems (1) 

5 umfasst 

16. Rundfunksystem nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Nutzergemeinschafts-Steuereinheit (10) und/oder die ProgrammersteUungseinheit (7) 
innerhalb der zentralen Steuereinheit (2) des Rundfunksystems (1) angeordnet sind. 

10 

17. Rundfunksystem nach einem der Anspriiche 14 bis 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Endgerate (25) der Nutzer jeweils eine Nutzergemeinschafts- 
Steuereinheit und/oder eine Programmerstellungseinheit (13) aufweisen. 

15 18. Rundfunksystem nach einem der Anspriiche 14 bis 17, dadurch 

gekennzeichnet, dass die zentrale Steuereinheit (2, 28) des Rundfunksystems (1) Mittel 
aufweist, um Systemsteuerdaten an ein Endgerat (Ni bis N n , 25) eines Nutzers zu 
versenden. 

20 19. Rundfunksystem nach einem der Anspriiche 14 bis 1 8, gekennzeichnet 

durch Analysemittel (10, 29) zur Erstellung von Nutzerprofilen (NP) anhand von 
Nutzerinformationen und/oder zur Erstellung von Gemeinschaftsprofilen (GP) fur eine 
Nutzergemeinschaft auf Basis der Nutzerprofile (NP) der Nutzer dieser 
Nutzergemeinschaft 

25 

20. Rtmdfunksystem nach einem der Anspriiche 14 bis 19, gekennzeichnet 

durch Analysemittel (8, 24) zur Erstellung von Inhaltsprofilen (IP) fur die zur 
Verfugung stehenden Programminhalte, 

und eine Programminhaltselektionseinheit (9, 23), um auf Basis eines 
30 Vergleichs der Inhaltsprofile (IP) mit einem Nutzerprofil (NP) eines bestimmten 
Nutzers und/oder mit einem Gemeinschaftsprofil (GP) einer Nutzergemeinschaft, 
welcher der Nutzer zugeordnet ist, Programminhalte (PI) fur den betreffenden Nutzer zu 
selektieren. 
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21 . Rundfunksystem nach einem der Ansprttche 14 bis 20, gekennzeichnet 

durch, Mittel (18) zur Vorgabe bestimmter Zeitintervalle innerhalb eines 
nutzerspezifischen Programms (NSP) fur die gemeinschaftsspezifischen 

5 Programminhalte (PI G ) durch den betreffenden Nutzer 

und einen Programm-Zeitplaner (4, 16), welcher die Integration von 
gemeinschaftsspezifischen Progranuninhalten (PIg) in die nutzerspezifischen 
Programme (NSP) der Nutzer einer bestimmte Nutzergemeinschaft unter 
Beriicksichtigung der von den einzelnen Nutzern der betreffenden Nutzergemeinschaft 

10 jeweils zugeordneten Zeitintervalle derart synchronisiert, dass dieselben 

gemeinschaftsspezifischen Programminhalte (PIg) nrit moglichst geringen zeitlichen 
Abstanden zueinander in den nutzerspezifischen Programmen (NSP) der verschiedenen 
Nutzer der Nutzergemeinschaft zeitlich positioniert werden. 



15 



